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When you need protection.

Ferrari Ventilatori S.p.A. ha recentemente ampliato la propria
gamma di prodotti sviluppando due nuove serie di ventilatori
del tipo centrifugo e assiale classificati come “Fire”.

| ventilatori “Fire” sono idonei per operare durante le normali condizioni
di lavoro e nelle situazioni di emergenza al fuoco ed estrazione fumi
secondo quanto previsto dalla norma EN12101-3 2002.

Questa tipologia di ventilatori puo essere utilizzata nei sistemi di
ventilazione dei parcheggi per le auto, nelle gallerie, nei centri
commerciali e in tutti gli edifici pubblici o privati dove sia previsto un
sistema di sicurezza antincendio.
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La nostra azienda e i procedimenti di costruzione dei ventilatori “Fire
sono soggetti a valutazione annuale da parte dell’ente di certificazione
al fine di assicurare la qualita e la rispondenza dei prodotti alle norme
di riferimento.

VENTILATORI CENTRIFUGHI SERIE FR

I ventilatori centrifughi della serie FR a trasmissione diretta,

. . e . e GRANDEZZA E POLARITA" MOTORI
sono stati approvati e certificati dall’ente BSI (British Standards 2 POLI 4 POLI 6 POLI
Institutions) per convogliare fumi e aria a 400°C per 2 ore. GRANDEZZA | GRANDEZZA | GRANDEZZA

FR 311 90 90

| test per la certificazione sono stati eseguiti presso i laboratori FR 351 100 90

dell’ente BSRIA in Inghilterra. FR 402 112 o
FR 401 132 90

La gamma di ventilatori centrifughi “Fire” & compresa tra i 315 e i FR 452 132 90

1400 mm di diametro. Insieme ai ventilatori sono stati testati e cer- Eg gg; 13 38 9'0

tificati alcuni accessori tipici dell'applicazione e in particolare i giunti FR 501 100 90

flessibili in aspirazione e mandata e le serrande in premente. FR 562 i 100 20
FR 561 - 112 90

La certificazione é stata ottenuta utilizzando motori di marca WEG in FR 632 . 132 100

alluminio dalla taglia 90 alla 132 e in ghisa dalla taglia 160 alla 315. FR 631 - 132 112

I motori sono idonei per essere controllati da inverter. FR 712 - 160 132
FR 711 - 160 132
FR 802 = 180 132
FR 801 = 180 160
FR 902 = 225 160
FR 901 = 225 180
FR 1002 - - 200
FR 1001 = = 200
FR 1122 - - 225
FR 1121 - - 250
FR 1252 = = 280
FR 1251 - - 315
FR 1402 - - 315
FR 1401 - - 315
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VENTILATORI ASSIALI SERIE EF

| ventilatori della serie EF sono stati testati presso il labo-
ratorio tedesco Forschunglabor fiir Haustechnik der Techn.
Universitat di Monaco. La certificazione prevede il funziona-
mento per 2 ore a una temperatura, sia interna che esterna al
ventilatore, di 400°C.

La gamma di ventilatori certificati & costruita con cassa lunga in
lamiera di acciaio verniciato, girante in pressofusione d’alluminio
a profilo alare con diametro da 400 a 1400 mm.

Gli accessori certificati fornibili con il ventilatore sono i giunti flessi-
bili in aspirazione e mandata, le reti di protezione, i boccagli BA
di aspirazione, i piedi di sostegno e gli ammortizzatori antivibranti
a molla.

| ventilatori sono stati certificati per funzionamento con asse oriz-
zontale e con flusso dell’aria da motore a girante (flusso “A”).

I ventilatori possono funzionare a velocita fissa (non sono idonei
ad essere controllati da inverter), con motori di marca Siemens,
a singola polarita, tipo 1PP6 con grandezze da 100 a 200, a 2, 4
e 6 poli.
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EIli Ferrari
Ventilatori Industriali S.p.A.

Via Marchetti, 28

36071 Arzignano (V1) Italy
Tel +39 0444 471100

Fax +39 0444 471105
info@ferrariventilatori.com
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